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MULDY 3500 PICK UP

Spezialanhanger - Muldenanhanger

TECHNISCHE DATEN

Marke Knusel
Gebremst gebremst ab 1000 kg
Fahrwerk Tandemachser kippbar
Material / Fahrgestell Stahl feuerverzinkt
Beleuchtung 13 Poliger Stecker
Bereifung 14"
Gesamtgewicht 3500 kg
Nutzlast 2120 kg
Innenmass 4000 x 1772 x 600 mm
Ladehdhe 600 mm
SERIENAUSSTATTUNG

Rahmen feuerverzinkt, aus extrahochfestem Stahl mit Muldy
Hackenliftsystem, integriertem Unterfahrschutz und 4 verschiedenen
Anschraubhohen fiir die Zugdeichsel

Tandem auflaufgebremst

Riickfahrautomatik

Zugeinrichtung mit 150 kg Stiitzlast

AutomatikiStiitzrad (500 kg)

Kippwinkel 45 Grad

Auflund Abstellwinkel 16°

Honda Benzinmotor mit Hydraulikaggregat

Mulde

Vollstahl-Absetzmulde aus VerschleiBstahl mit 250HB
Heckflligeltiiren 270 Grad Schwenkbereich
Mulde in RAL-Farbton nach Kundenwunsch

Offnungszeiten
Montag bis Freitag:
07.30 Uhr bis 12.00 Uhr
13.30 Uhr bis 17.00 Uhr

Samstag auf Anfrage

Stiissi GmbH
Lenggenweg 13
8907 Wettswil

MEHR INFOS
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044700 0016
info@stuessi-anhaenger.ch
stiissi.swiss




