
HA 132513 ALLROUNDER RSD
(RADSTOSSDÄMPFER)
PKW-Anhänger - Einachsanhänger

TECHNISCHE DATEN
Marke Humbaur
Gebremst gebremst ab 1000 kg
Fahrwerk Einachser
Material / Fahrgestell Stahl feuerverzinkt
Beleuchtung 13 Poliger Stecker
Bereifung 14"
Gesamtgewicht 1.300 kg
Nutzlast 1.011 kg
Innenmass 2.510 x 1.310 x 400 mm
Ladehöhe 530 mm

SERIENAUSSTATTUNG
V-Zugdeichsel im Tauchbad feuerverzinkt
13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer
Bodenplatte 15 mm stark
Bordwände aus eloxiertem doppelwandigem Aluminiumprofil
Klappen mit versenkten Verschlüssen
6 Stück Zurrbügel in den Seitenbordwänden integriert Zugkraft 400 kg
pro Zurrbügel Dekra geprüft
Humbaur Multifunktionsbeleuchtung
Eckrungen mit Einsteckmöglichkeit
inklusive Radstoßdämpfer, Auffahrschienen, Standschiene, Reling,
Flachplane, Schiebestütze und Werkzeugbox lose.

 

MEHR INFOS

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag:
07.30 Uhr bis 12.00 Uhr
13.30 Uhr bis 17.00 Uhr

Samstag auf Anfrage

 Stüssi GmbH
Lenggenweg 13
8907 Wettswil

 044 700 00 16
info@stuessi-anhaenger.ch
stüssi.swiss


